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Anlage zum Grundstiicksentwasserungsantrag PROFIS IN ORANGE

Wege-Zweckverband Anschrift des Grundstlckeigentiimers:
der Gemeinden des Kreises Segeberg

Am Wasserwerk 4
23795 Bad Segeberg

Niederschrift liber die Dichtheitspriifung der Entwasserungsanlagen bei
Neu- und Umbauten

Bauvorhaben:

StralRe: Haus-Nr. Flur/Flursttick:

Bauherr:

Folgende Grundstlicksentwasserungsanlage(n) ist(sind) einer Dichtheitsprifung unterzogen worden:
O nach DINEN 1610 O mit Luft O mit Wasser
O durch Sichtprifung mittels TV-Kamera

O mit Wasserstandsfullung bis ca. 0,5 m Gber Rohrscheitel

O Anschlusskanal: von bis
O Grundleitung: von bis

von Schacht bis Schacht
O Kontrollschacht: Nr. , Nr. , Nr.
Ergebnis:
Anschlusskanal: O dicht O undicht O ohne sichtbare Schaden (nach DIN 1986 T30 Pkt.4)
Grundleitungen: O dicht O undicht O ohne sichtbare Schaden (nach DIN 1986 T30 Pkt.4)
Schéachte: O dicht O undicht O ohne sichtbare Schaden (nach DIN 1986 T30 Pkt.4)
bestehende Leitung: O dicht [ undicht O ohne sichtbare Schaden (nach DIN 1986 T30 Pkt.4)

Bemerkung:

Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
Am Wasserwerk 4 - 23795 Bad Segeberg - Telefon 04551 9090 - Fax 04551 909-149 - E-Mail info@wzv.de - wzv.de



Anlage zum Grundstiicksentwasserungsantrag

Es wird darauf hingewiesen, dass der Grundstiickseigentiimer alleine fiir die Richtigkeit der oben
stehenden Angaben verantwortlich ist.
Er ist Verpflichteter im Sinne der allgemeinen Abwasserbeseitigungssatzung.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Bauherr Unterschrift/Stempel
durchfihrende Firma

Anlage:

Ein Lageplan und das Prifdiagramm bzw. der Nachweis der Kamerabefahrung mit Angabe der
Uberpriften Leitungen und Schachte ist diesem Protokoll beizulegen



